
Scherenbühne

S225-12ES
PB



Spezifikationen

Besonderheiten

Sicherheit ist wichtig

Einsatzbereich

•	 Umweltfreundlich - emissionsfrei und nahezu geräuschlos
•	 Standhaft - perfekte Traktion auf unebenen Bodenverhältnissen dank Front-Pendelachse
•	 Effektiv - lange Betriebszeiten durch leistungsstarken, effizienten Elektroantrieb

•	 Lager und Logistik 
•	 Eventbau
•	 Handwerk

•	 Industrie
•	 Wartung und Restaurierung
•	 uvm

•	 Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
•	 Gewichtsüberwachung für Plattform und Scherensystem
•	 Scheren-Eingreifschutz
•	 Manueller Notablass
•	 Lochfahrschutz
•	 Zusätzlicher Batterietrennschalter am Fahrgestell

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs-und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0
Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Arbeitshöhe				    22,50 m
Plattformhöhe				    20,50 m

Länge					     4,49 m
Breite 					     1,22 m
Höhe eingefahren				    3,69 m
min. Durchfahrtshöhe			   2,91 m mit geklapptem Geländer

Plattformabmessung (LxB)			   3,98 m x 1,19 m
Plattformverschub				   1,50 m (Tragfähigkeit 120 kg)

Zulässige Tragfähigkeit			   450 kg
Zulässige Personenanzahl			   2 Personen
Eigengewicht				    10.290 kg

Antrieb					     Elektrisch
Einsatz					     Innen und Außen

Steigfähigkeit				    25%


