
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Z34 / 22N
Genie



Spezifikationen

Besonderheiten

Sicherheit ist wichtig

Einsatzbereich

•	 Umweltfreundlich - kaum Emissionen dank Elektroantrieb und nahezu geräuschlos
•	 Sicher - selbstnivellierende Plattform sorgt für ein sicheres Standgefühl
•	 Praktisch - kein seitlicher Überhang, daher ideal für beengte Räume geeignet

•	 Bauarbeiten
•	 Wartung

•	 Reparatur & Instandhaltung
•	 uvm

•	 Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
•	 Senk- und Fahralarm
•	 Blitzwarnleuchte
•	 Tiefentladungsschutz
•	 Zertifizierte Lastenüberwachung
•	 Lift Guard Kontaktalarm
•	 Manueller Notablass

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs-und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0
Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Arbeitshöhe				    12,52 m
Plattformhöhe				    10,52 m

Länge					     5,72 m
Breite 					     1,47 m
Höhe eingefahren				    2,00 m

Plattformabmessung (LxB)			   1,42 m x 0,76 m

Seitliche Reichweite			   6,78 m

Zulässige Tragfähigkeit			   227 kg
Zulässige Personenanzahl			   2 Personen
Eigengewicht				    5.171 kg

Antrieb					     Elektro
Einsatz					     Innen und Außen

Steigfähigkeit				    35%
Schwenkbereich				    355 °


