
Raupen-Scherenbühne

BIBI 1090-BL EVO
Almac



Spezifikationen

Besonderheiten

Sicherheit ist wichtig

Einsatzbereich

•	 Geländegängig - automatische Nivellierung ermöglicht sicheres Arbeiten auf unebenem Gelände
•	 Antriebsstark - Innen- und Außeneinsatz dank alternativer Antriebsvarianten möglich
•	 Platzsparend - kompakte Abmessungen und Wendigkeit für Arbeiten auf kleinsten Raum
•	 Spurlos - abriebfreie Ketten hinterlassen keine Spuren
•	 Effektiv - bis 7,00 m Arbeitshöhe verfahrbar

•	 Baustellen
•	 Instandhaltungsarbeiten
•	 Tiefgarageneinfahrten

•	 unebenes Gelände
•	 Gelände mit geringer Bodenbelastung
•	 usw.

•	 Anschnallösen für Sicherheitsgeschirr
•	 Lastüberwachungssystem
•	 Notablasssystem
•	 Neigungsalarm 
•	 Warnleuchten
•	 Bewegungs- und Absenkwarnsignal

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs-und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0
Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Arbeitshöhe				    10,00 m
Plattformhöhe				    8,00 m

Länge					     2,28 m
Breite 					     1,46 m - 1,64 m
Höhe eingefahren				    2,61 m - 2,94 m
min. Durchfahrtshöhe			   2,09 m 

Plattformabmessung (LxB)			   1,80 m x 1,30 m
Plattformverschub				   1,12 m

Zulässige Tragfähigkeit			   300 kg
Zulässige Personenanzahl			   2 Personen
Eigengewicht				    2.830 kg

Antrieb					     Hybrid (Diesel & Elektro 230 V)
Einsatz					     Innen und Außen

Steigfähigkeit				    25%


